مسودة تعليمات لمحطات غسيل السيارات

مقدمة:-
يقصد بمحطات غسيل السيارات المحطات التي توفر خدمة غسيل السيارات مقابل دفعة محددة من النقود، لغسيل المركبات الخاصة و التي تشتمل على السيارات، الشاحنات، ألبك-آب، سيارات النقل، الخ.  ومن الجدير بالذكر بأن أغلب محطات غسيل السيارات في الأردن عادة ما تتبع لمحطة محروقات أو توفر خدمات متعلقة بالمحروقات كعمليات التشحيم وغيار الزيت وبعض أعمال الميكانيكا مما قد يكون له بعض الآثار البيئية والمتعلقة بالمياه. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه المحطات غالبا ما تكون من كبار مستهلكين المياه مما يتطلب الانتباه والتركيز على كفاءة استخدام وترشيد استهلاك المياه في هذه المحطات.

من الناحية الهندسة العامة (إنشائي، كهربائي، ميكانيك، الخ) فإن محطات غسيل السيارات تخضع لكافة المواصفات والقوانين الهندسية المعمول بها في الأردن.  وعليه فإن هذه التعليمات لا تهدف إلى إعادة صياغة هذه المواصفات، وإنما تهدف إلى التركيز على النواحي البيئية والنواحي المتعلقة باستهلاك المياه في محطات غسيل السيارات في الأردن.

الأعمال الإنشائية للمحطة

· يجب أن تغطى جميع الأرضيات الخرسانية في المحطة والسطوح المكشوفة بمواد مانعة لتكون الغبار الخرساني مما قد يؤدي إلى التلوث.

· في خلال أعمال التشطيب يجب أن تعالج الأرضيات الخرسانية الداخلية و الجدران  لأماكن غسيل السيارات بالمواد المطلوبة  لمنع رشح المياه.

أعمال السباكة

· أنظمة السباكة التي تخدم المحطات جوهرية ويجب أن تعمل على مبادئ ترشيد استهلاك المياه، وأن تطابق الكودات المحلية لتزويد المباني بالمياه للعام 2003.  كما يجب أن تكون معدات غسيل السيارات المستوردة أو المصنعة محليا مطابقة لمتطلبات الكودات المحلية لتزويد المباني بالمياه.  

· ومن الأولويات لهذا النوع من المحطات، هي الأمان و سهولة الصيانة. كما يجب أن تكون كل المساحات المستخدمة لخدمة السائقين و مناطق الوقوف للغسيل مرصوفة و تحتوي على مصرف مناسب للمياه وموافق عليه من الجهة المسؤولة.

الاعتبارات البيئية 


مياه الغسيل العادمة من محطات غسيل السيارات لها أثر سلبي  كبير على البيئة إذا لم تعالج و تصرََف بالشكل المناسب. 

تتضمن مياه الغسيل العادمة على الملوثات التالية:

· الزيوت والشحوم و التي تشتمل على مواد خطرة مثل البنزين، الرصاص، الزنك، الكروم، الزرنيخ،  المبيدات الحشرية ،المبيدات العشبية ، نترات و معادن أخرى.
· المنظفات.
· الفوسفات و الذي قد يتسبب في نمو نباتات مزعجة في المصارف المائية.
· المواد الكيميائية، مثل حامض الهيدروفلوريك و منتجات الأمونيوم باي فلورايد، و محاليل المذيبات القاعدية و التي تعتبر ضارة للكائنات الحية.
· المواد الكيميائية و الزيوت المستخدمة لصيانة آليات التنظيف.
· أوساخ  تعلق في مداخل المياه و المناهل ذات القضبان والتي تمنع تصريف المياه إلى المجاري.
فصل الزيوت والشحوم

عملية غسيل السيارات على أسطح صلبة و غير نفاذة مثل أسطح الخرسانة المسلحة تؤدي إلى تدفق مياه الغسيل العادمة إلى مصارف مياه الأمطار.  نتيجة للملوثات التي قد تكون موجودة في مياه الغسيل فإنه من الضروري أن يتم تصريف وتجميع هذه المياه قبل وصولها إلى نظام الصرف الصحي.  كما يجب معالجة المياه العادمة  قبل ضخها إلى نظام الصرف الصحي.  أما عملية المعالجة فيجب أن تتضمن عملية فصل للزيوت.

يقوم مبدأ فصل الزيوت على تجميع المياه في خزان حيث يتم ترسيب المواد الصلبة وتعوم الزيوت عادة على سطح المياه المجمعة حيث يتم كشطها وتجميعها لأغراض التخلص منها لاحقا. الشكل (1) يبين المبدأ العام لعملية فصل الزيوت.  كما يمكن إعادة استخدام المياه الخارجة لأغراض غسيل السيارات بشرط مرورها على نظام فلترة.
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	لشكل (1) يبين المبدأ العام لعملية فصل الزيوت


الشكل (2) أدناه يبين النظام المعتمد لدى وزارة المياه والري والقائم على نفس المبدأ المبين في الشكل (1).
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	الشكل (2) النظام المعتمد لدى وزارة المياه والري لفصل الزيوت


كما يجب اتخاذ الخطوات التالية لمنع تدفق مياه الغسيل العادمة إلى التربة و المياه الجوفية:

· ضخ المياه العادمة إلى خزانات تجميعية محكمة ومعالجتها لفصل الزيوت قبل إسالتها إلى أنظمة الصرف الصحي،  
· استئجار ناقلة مرخصة متخصصة لنقل النفايات والزيوت للتخلص من النفايات الرطبة و باقي النفايات الخاصة التي لا يمكن إعادة استخدامها.
· الالتزام بقوانين و أنظمة التخلص من النفايات السائلة و الصلبة
كيفية جعل محطات غسيل السيارات رفيقة للبيئة

كما ذكر سابقا، فإن بعض  المواد السامة تتلازم مع نظام غسيل السيارات بما فيها المنظفات، و الفوسفات و المواد الكيماوية. و يمكن تقليل الحاجة إلى استخدام هذه في نظام غسيل السيارات باستخدام التدابير التالية:

· استخدام مساحيق غسيل و مواد كيماوية قابلة للتحلل بيولوجيا.
· تقليل مقدار المنظفات المستخدمة في محطات غسيل السيارات.
· تصفية و فلترة المياه للتقليل من مقدار الكمية الإجمالية للمواد العالقة الصلبة في المياه المعاد استخدامها
كيفية جعل استخدام مياه محطات غسيل السيارات اكثر كفاءة

يمكن جعل مياه المحطات المتخصصة لغسيل السيارات اكثر فعالية باستعمال التدابير التالية:

· الكشف الدوري عن وصيانة كل أماكن  التسرب في الشبكة.
·  تركيب فوهات التدفق المنخفض والتي تعمل بضغط منخفض، تعديل كمية التدفق في الفوهات،  رشاشات المياه والخطوط الأخرى لتحقق المتطلبات الدنيا لنوعية الفوهات.
· صيانة كافة ملحقات شبكة المياه المستخدمة و إعادتها إلى وضعها الأصلي أو تحسين مواصفاتها للحفاظ على المياه، و استبدال المعدات التالفة بنماذج تعمل على توفير المياه.
· استبدال الفوهات البلاستيكية و النحاسية و التي تتآكل بسرعة، بفولاذية  مقاومة للصدأ (ستانلس ستيل) أو فوهات من الخزف الصلب.
· مراقبة تدفق المياه من الفوهات والانسدادات التي قد تحصل فيها، بشكل دوري.
· تركيب صمامات غلق على الخراطيم و المغاسل.
· إغلاق كافة المخارج  المائية عند الانتهاء من العمل و ذلك باستعمال الصمامات اللولبية.
· استخدام الغسالات أمامية التعبئة عند غسل المناشف و الخرق
· التحقق من كميات التدفق التي يمكن إعادة استخدامها و ممارسة عمليات إعادة الاستخدام.
· إعادة استخدام المياه بعد فصل الزيوت والشحوم والقيام بأعمال المعالجة المناسبة من فلتره وتنقية.
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